PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ’
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

PROJETO BASICO
Memorial Descritivo
Perfuragio, Desenvolvimento e Instalagio de Poco Tubular Profundo

1. Descriciao Geral

Este projeto trata da perfuragio, do desenvolvimento e da instalacdo de 1 (um) pogo tubular
profundo para captagdo de agua em parte da propriedade de Edi e Rudi Weiss na Linha Sete de Setembro.
zona rural de Santa Rosa/RS, a ser desapropriada pelo Municipio de Santa Rosa. O pogo deve ser construido
e entregue de acordo com as especificagdes técnicas das ABNT NBRs 12212 “Pogo tubular — Projeto de
pogo tubular para captagcdo de agua subterrdnea” e 12244 “Pogo tubular — Construgdo de pogo tubular
para capta¢do de agua subterrdnea”, nds versdes vigentes de ambas. O pogo tubular profundo devera ser

perfurado nas seguintes coordenadas gebdésicas (datum SIRGAS 2000):
e Lat.:27°53'10.231"S - Long.: 54°35'0,504"W

2. Caracterizacio Geologica e Hidrogeologica da Area

O municipio de Santa Rosa esta localizado na area de abrangéncia da Formagdo Serra Geral, mais
especificamente da ficies Paranapanema. Quanto a hidrogeologia. estd localizado na area de ocorréncia do
Sistema Aquifero Serra Geral I e II. Este sistema aquifero € caracterizado por litologias basalticas,
amigdaloides e fraturadas geralmente capeadas por um espesso solo argilo-siltoso a argiloso. Trata-se de um
aquifero fraiurade, heterogéneo e anisotrépico com produtividade dependente da ocorréncia de fraturas
intercomunicadas. De forma geral, a vulnerabilidade do aquifero pode ser considerada como baixa, em
fungao do espesso solo de textura fina Ique 0 recobre € pelo semi-confinamento e confinamento da rocha
basiltica. O aquifero visado (Sistema Aquifero Serra Geral.l), segundo o Mapa Hidrogeoldgico do RS,
possui média a alta possibilidade para dgua subterranea. O aquifero freatico, mais vulveravel a
contaminagdo, pode ser isolado do pogo. Portanto, ha viabilidade hidrogeoldgica de instalagdo do pogo no
local pretendido.

O pogo tubular profundo mais préximo identificado esta situado a cerca de 1.280 metros a sudeste.
Segundo dados do SIAGAS, este pogo possui nivel estatico (NE) na profundidade de 29.8 metros. Nio

consta no cadastro a profundidade das entradas d’agua. O pogo possui profundidade de 172 metros

- Mong



interceptando somente basaltos.

Estima-se que o solo no local possua espessura de 2 (dois) metros. Abaixo deste solo ocorre a rocha
basaltica alterada pelo inlemperismb com espessura estimada de 10 (dez) metros. podendo ser friavel de
acordo com o grau de alteragdo da mesma. Abaixo do manto de alteragio a rocha baséltica si comumente
apresenta juntas de resfriamento ¢/ou diaclases. também podendo ser vesicular ou amigdaloide e em geral

nao ocasiona desmoronamentos em pogos tubulares.

3. Servicos Preliminares

O local da perfuragdo devera ser limpo, com a retirada de qualquer tipo de residuo sélido ou objeto
ndo necessario para a perfuracdo e instalagio do pogo. A eventual necessidade de supressdo de vegetagio
deve ser autorizada pelo 6rgdo ambiental competente. Devem ser instaladas valas de escoamento para a agua
oriunda do pogo. Os equipamentos de perfuracic e instalagao do poco devem ser instalados de forma a
prevenir acidentes durante a sua operagao. A area da perfuragdo deve ser isolada do acesso de terceiros e a

via de circulagdo proxima deve ser devidamente sinalizada a fim de evitar acidentes de trénsito.

4. Especificacdes Técnicas Basicas

4.1. Localizagdo do pogo: Coordenadas [ at.: 27°53'10,231"S - Long.: 54°35'0,504"W (datum SIRGAS 2000)
4.2, Vazdo pretendida: 61 m*/dia, em regime de bombeamento a ser definido posteriormente.

4.3. Profundidade final: Até atingir profundidade suficiente para garantir a vazio pretendida neste projeto ou

no maximo 300 metros. A profundidade estimada é de 170 metros.

4.4. Perfuracdo: Deve ter didmetro de 127 (12 polegadas) até 4 metros de profundidade além do contato entre
a rocha alterada e a rocha si e 6” (6 polegadas) no restante. Caso o contato entre a rocha alterada e a rocha si
ocorra em profundidade inferior a 16 metros. a perfuracio de 12” deve ser feita até a profundidade de 20
metros. Deve ser executada com perfuratriz roto-pneumatica. A empresa contratada deve dispor de todos os
equipamentos necessarios para a perfuragio do pogo no local da obra. A amostra de calha deve ser descrita
durante a perfuracdo por profissional técnico devidamente habilitado, para posterior composi¢io do perfil
litologico do pogo. No caso da utilizacio de fluido de perfuragdo gue ndo seja o ar, este devera estar de
acordo com a ABNT NBR 12244 e nio podera comprometer a qualidade da agua do pogo ou a qualidade e
eficdcia das obras e equipamentos que serdo instaladas posteriormente no pogo. Durante a perfuragio deve

ser medida a vazao da(s) entrada(s) d'agua no pogo com o uso do compressor de ar da perfuratriz.

4.5. Revestimento: Deve ser de plastico geomecanico da linha reforgada de 6" (6 polegadas) com conexdes

com rosca e luva. As conexdes devem ser perfeitamente estanques. Deve ser instalado desde 60 centimetros
acima do nivel do solo até pelo menos 4 metros de profundidade além do limite do contato entre a rocha

alterada e a rocha sa (ou 20 metros de profundidade conforme o item 4,4). Devem ser aplicados
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centralizadores a intervalos regulares de no minimo 4 e no maximo 6 metros, a fim de permitir e
equidistancia entre a parede de perfuragdo e o revestimento. Esta distancia deve ser de 3 (3 polegadas). A
extremidade inferior da coluna de tubos de revestimento deve ser ancorada adequadamente na rocha si. A
colocagdo da coluna de revestimento deve evitar deformagdes ou ruptura do material que possam
comprometer a sua utilidade e sua finalidade ou dificultar a introdugdo de equipamentos. Os materiais

utilizados devem estar de acordo com as especificacdes da ABNT NBR 13.604:1996.

4.6. Selo sanitario: Deve preencher adequadamente o espaco anular entre a parede de perfuracio e a coluna

de revestimento e deve ser executado em operagdo continua. Deve ser de mistura de agua, cimento do tipo
Portland composto CP TI-32 e bentonita, com densidade em torno de 1.65 g/ml (1.650 kg/m?) e ter espessura
de 75 mm (3 polegadas). A mistura deve ser composta por 55% de cimento, 15% de bentonita e 30% de
agua. A dgua utilizada deve ser Iimpa, sem a presenca de dleos e graxas ou solidos dissolvidos acima de
2.000 ppm. Apés a instalagdo do selo sanitario, ndo poderd ocorrer nenhum servico no pogo durante as 48

horas seguintes.

4.7. Coluna superficial de tubos: O tubo de revestimento deve ficar saliente 50 centimetros acima da laje de
protecdo sanitaria. Deve permitir a instalagio de tampa, encanamento com a instalagao de hidrometro e
acessos para medi¢do do nivel d'dgua e para insergido de produtos para desinfeccio e limpeza do pogo e da
agua bombeada para a caixa d'agua. A curva de 90° de ago galvanizado deve ser instalada acima da tampa e
voltada para a direcdo da estrada municipal ao lado do poco (oeste). Apos a curva deve ser instalada a
vilvula de retengdo e apds esta, o hidrémetro. Os tubos e canos devem ser de aco galvanizado, com
diametros e configuragdo geométrica compativeis com a vazio projetada e os equipamentos a serem
instalados neles. A juncio dos tubos devera ser feita somente por encaixe, sem a utilizacdo de nenhum tipo

de produto.

4.8. Hidrometro: Deve ser instalado, a partir da saida da boca do pogo (coluna superficial do tubo de
revestimento), hidrometro do tipo multijato aprovado pelo Inmetro e apropriado para pogos tubulares
profundos. O hidrometro deve mostrar a medigdo do volume d'agua extraido em m* (metros cubicos) com
pelo menos 4 casas antes da virgula e 2 depois (para centenas e dezenas de litros). Também deve conter
medidor com ponteiros para litros. As vazdes nominal, maxima ¢ minima devem estar de acordo com a vazio
da bomba a ser instalada e compativel com o encanamento instalado. Deve conter tampa. O hidrémetro

selecionado deve ser adequado a temperatura e pressdo da agua extraida do pogo.

4.9. Tampa: Apés a perfuragdo deve ser instalada uma tampa proviséria de PVC geomecéanico ou ago
galvanizado totalmente vedada. Quando da instalagdo do pogo. deve ser instalada uma tampa definitiva
totalmente vedada com flange de ago ou ferro galvanizado. A tampa deve ser de tal forma que permita a
instalagdo dos encanamentos, supdrte 0 peso do equipamento de bombeamento e ndo permita a entrada
d'agua ou poluentes carregados pelo ar para dentro do poco. Deve permitir o acesso para operagio e controle

do pogo, medigdo do nivel d'agua e insergdo de produtos para desinfecgdo e limpeza.
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4.10. Tubo Edutor: Deve ser de aco galvanizado com didmetro de 1.1/2” roscével conectado por luvas
também de aco. A profundidade ‘deve ser pouco acima da entrada d’agua mais produtiva do pogo. A
profundidade total do tubo edutor, juntamente com a bomba instalada, devem garantir a vazdo de projeto. A
colocagdo do tubo edutor deve evitar deformagdes ou ruptura do material que possam comprometer a sua
utilidade e sua finalidade. Deve ser instalado juntamente com a bomba e o tebo auxiliar para monitoramento
dos niveis, com o auxilio de um é,uindaste. O tubo auxiliar deve ser de PVC (adequado a profundidade de
instalagdo) de 1° (1 polegada) com a colocagdo de um cap na extremidade superior. Este tubo auxiliar devera
ter profundidade de 1 metro acima da profundidade do tubo edutor. A jung¢do dos tubos devera ser feita

somente por encaixe, sem a utilizagdo de nenhum tipo de produto.

4.11. Bomba: A bomba deve ser submersa, compativel com a rede elétrica existente e com a altura
manométrica adequada a profundidade necessaria para obtengdc da vazio de projeto para o transporte até o
local da caixa d’agua, distante cerca de 1.170 metros ao sudeste e 53 metros mais elevada. Para o calculo da
altura manométrica deve ser Ievaciu em consideragdo as perdas de carga da tubulagdo e dos acessorios.
considerando uma tubulagio de recalque de PVC de 2” (50 mm), classe 15. O cabo da bomba (apropriado
para ligagdes submersas) devera ser fixado no tubo edutor com abragadeiras de aco. uma acima e outra
abaixo de cada luva ou a cada 4 metros. A bomba deve ser posicionada ao fim do tubo edutor. O diametro da
bomba submersa deve ser compafivel com o da perfuragdo do pogo e ndo deve permitir velocidade anular
entre o didmetro maximo do motor e o didmetro do pogo na camara de bombeamento superior a 3,7 m/s nem
inferior a 0,1 m/s, em qualquer condicdo de operagdo. A bomba deve ser posicionada em pelo menos 20
metros abaixo do nivel dinamico (ND) esperado ou de acordo com o indicado no item 4.10. A ligagdo da
bomba a rede de energia elétrica deve ser feita de forma a ndo interferir na érea operacional do pogo (o que
inclui 0 acesso de veiculos para manuten¢do do pogo). A caixa de entrada de energia elétrica e o quadro de
comando onde serd conectado o cabo elétrico da bomba ser2o instalados apos a perfuracdo e antes da
instalacdo do pogo, pelo Municipic de Santa Rosa e, portanto, ndo fazem parte deste projeto. Durante a

instalagdo, devem ser atendidas todas as recomendagdes indicadas pelo fabricante da bomba.

4.12. Laje de protegdo sanitdria: Deve ser concéntrica ao tudo de revestimento, quadrada e feita de concreto
fundido no local com espessura minima de 10 cm e area de 1 m* (1x1 metro) com declividade suave para as
bordas. Recomenda-se que tenha 12 cm de espessura no centro e 10 cm nas bordas. O concreto deve ser feito
a partir de cimento do tipo Portland composto CP I1-32, areia média e agua com um trago de 1:3:0,4 (1 de

cimento, 3 de areia média e 0.4 de agua).

4.13. Area de proteciio de poco: A ser instalada posteriormente a instalagao do pogo e dos ensaios realizadoes.

Deve ser concéntrica ao pogo com area de 16 m? (4x4 metros). Deve ser com tela de arame liso com altura de
1.5 metros amarrada por arame liso em postes de concreto compaiiveis. Um portdo de acesso para caminhdes

(preferencialmente de 4 metros de comprimento) deve ser instalado de forma a permitir o acesso de um
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veiculo de grande porte até o pogo para efetuar as manutengdes necessarias durante a operagdo do mesmo.
No lado oposto do portao de caminhdes deve ser instalado um portio para acesso de pessoas com dimensdes
de 0.8 metro de largura e 1,5 metros de altura entre dois mourdes de concreto. Nos outros dois lados os

mourdes intermediarios devem estar localizados a 2 metros dos mourdes das extremidades.

5. Ensaios de verticalidade e alinhamento

Deve ser executado o ensaio de'alinhamento do pogo, com vistas a colocagdo do equipamento de
bombeamento. Também deve ser executado ensaio de verticalidade, com leituras dos desvios do pogo. Os
ensaios de verticalidade e alinhamento devem ser realizados, preferencialmente, através da introducao de um
gabarito de 12 metros de comprimento e diametro de 5 no pogo. O gabarito devera deslizar livremente em

toda a extensido da camara de bombeamento.

6. Desenvolvimento
Apos a instalacido da coluna de tubos de revestimento, devera ser procedido o desenvolvimento do
poco para desobstru¢do das fraturas do aquifero até que a turbidez esteja abaixo de 5 NTU. Deve ser

utilizado o método air-lift ou ar comprimido por no minimo 4 horas.

7. Desinfec¢do Final

Deve ser feita ap6s a realizacdo dos ensaios de alinhamento e verticalidade. A desinfec¢io final deve
ser feita com solu¢do em quanlidadé que resulte em concentragdo de 50 mg/L de cloro livre. A solugdo deve
ser introduzida no poco por meio de tubos auxiliares, sendo revolucionada através de circulacao em regime
fechado por no minimo 2 horas para permitir a completa desinfecgdo das paredes do pogco. Apés a circulagdo
o pogo deve ficar em repouso por no minimo 4 horas. Apos o repouso deve ser feito o expurgo da solugdo

desinfetante.

8. Relatorio Técnico Construtivo

Apos a conclusdo do pogo, a empresa contratada devera encaminhar o relatorio técnico construtivo
do mesmo. O relatério devera conter: Identificagdo do contratado; localizacdo do pogo (enderego e
coordenadas UTM ou geodésicas): cota topografica da boca do pogo: método de perfuragdo e equipamentos
utilizados: perfil composto (construtivo e litolégico); profundidades e vazao estimada das entradas d'agua;
materiais utilizados (didmetro, tipe, espessura e quantidade): resultados das andlises fisico-quimicas ¢
bacterioldgicas da 4agua (conforme o item 10); indicag¢do da vazdo de explotagdo e respectivo nivel dinamico;
especificacdes dos equipamentos instalados; ¢ nome, numero do registro profissional e assinatura do
responsavel técnico habilitado. As coordenadas e altitudes devem ser fornecidas no dafum SIRGAS 2000.

O perfil composto devera conter as informagdes litologicas e construtivas do pogo. O perfil devera
conter a cota da boca e de base do pogo no datum SIRGAS 2000, descri¢do detalhada da litologia perfurada,
indicando niveis macigos, alterados, fraturados, vesiculares ou amigdaloides da rocha basiltica e a

granulometria para o caso de rocha sedimentar e solo. Também deverdo ser indicadas as profundidades e a
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vazao das entradas d'agua. O perfil devera ser grafico com legendas apropriadas para as diferentes litologias
perfuradas e para os diferentes equipamentos instalados no pogo, contendo marcacdes a cada transi¢io de
litologia e na base de cada' equipamento instalado. A escala devera ser 1:1.000 ou mais detalhada,

dependendo da profundidade final. Os didmetros devem ser demonstrados em polegadas ou milimetros.

9. Ensaio de Bombeamento .
Apos a conclusdo do pogo devera ser realizado o ensaio de bombeamento para determinagdo das
caracteristicas hidrodindmicas do aquifero e do pogo. O ensaio devera ser executado por profissional
devidamente habilitado com emissdo de Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) para a atividade. O
teste de bombeamento deve ter duragio total nio inferior a 24 horas. com acompanhamento da recuperagdo
do nivel dindmico durante o minimo de 4 horas e 80% do rebaixamento medido apos o fim do bombeamento.
Devem ser tomadas medidas de prevencgdo a erosdo. O ensaio devera seguir as especificagdes das ABNT
NBRs 12212 e 12244, ¢ deverdo ser entregues os seguintes documentos:
* Planilha de teste de vazio (padrio do DRHS), completamente preenchida;
*  Grificos de rebaixamento x tempo e recuperagdo x tempo em escala semi-logaritmica e com a
reta de inclinagdo das curvas de rebaixamento e recuperagdo, respectivamente; e

* Relatorio téenico contendo as seguintes informagdes: tempo de bombeamento. profundidade da
bomba, caracteristicas do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, nimero de estagios,
poténcia do motor e altura manométrica), vazdo, nivel estatico. nivel dindmico, rebaixamento,
memorial de cdlculo dos parametros hidraulicos (transmissividade, capacidade especifica e

vazao otima) indicando a metodologia aplicada.

10. Analise Fisico-Quimica e Bacteriolégica

As coletas da agua do pogo para analises devem ser feitas durante o ensaio de bombeamento e no
minimo 24 horas ap6s a desinfecgdo final do pogo. Devem ser utilizados frascos adequados e esterilizados
fornecidos pelo laboratério contraiado. O laboratério deve ser registrado na FEPAM. A amostra para as
analises bacterioldgicas deve ser coletada separadamente da amostra fisico-quimica e deve ser mantida em
temperatura inferior a 8°C até a entrega no laboratdrio, o que deve ser feito em no maximo 12 horas apos a
coleta. A amostra para as andlises fisico-quimicas deve ser mantida em temperatura inferior a 8°C até a
entrega no laboratério, o que deve ser feito em no maximo 24 horas apos a coleta. Devem ser analisados os
seguintes parametros fisico-quimicos: Alcalinidade total, bicarbonatos, carbonatos, dureza total,
condutividade elétrica, pH., turbidez, cor, sélidos totais dissolvidos, calcio, magnésio, ferro total, mangangs
total, cloreto, sulfato, nitritos, nitratos, fluoreto, cromo, chumbo, zinco, cobre, aluminio, cadmio, sodio,
potassio, temperatura e nitrogénio total. O pH ¢ a temperatura da agua também devem ser medidos no
momento da coleta da amostra. Devem ser analisados os seguintes pardmetros bacteriolégicos: coliformes

totais, coliformes termotolerantes (fecais) e bactérias heterotréficas.



11. Pogo Improdutivo

No caso do pogo perfurado se mostrar improdutivo, 0 mesmo devera ser tamponado conforme
determina a autorizagdo prévia emitida pelo DRHS. Neste caso, devera ser fornecido o relatorio técnico
construtivo e o relatério de tamponamento. O tamponamento devera seguir os padrdes técnicos estabelecidos

a seguir.

L1.1. Preenchimento do pogo: Para o preenchimento do pogo deve ser utilizado basalto britado n° 0. As
pedras devem ser obtidas em pedreiras devidamente licenciadas e devem estar limpas, sem uso anterior. O
caminhdo que fard o transporte da ﬁedreira ou outro revendedor deve estar limpo, sem a presenca de
qualquer tipo de sujeira ou poluents. Antes do preenchimento deve ser aplicada dgua limpa sobre a brita.
ainda no caminhio, e deixado escorrer. As pedras devem ser despejadas no pogo diretamente do caminhao,
sem serem despejadas no solc, de forma manuai com o auxilio de pas e baldes de metal, ambos limpos. O
preenchimento deve se dar até a profundidade de 2 metros abaixo do contato da rocha alterada com a rocha

sa ou 2 metros abaixo da base do revestimento, caso este Jja tenha sido instalado.

11.2. Corte do Revestimento: O revestimento Ja instalado deve ser cortado no nivel do solo.

11.3. Concretagem: Localizada acima do preenchimento feito com basalto britado. Deve ser executada em
operagao continua de modo a preencher todo o interior do pogo até uma profundidade de no minimo 2
metros abaixo do contato da rocha alterada com a rocha si ou 2 metros abaixo da base do revestimento, caso
este ja tenha sido instalado. O concreto deve ser feito a partir de cimento do tipo Portland composto CP II-
32, areia média e dgua com am tf'a';o de 1:3:0.4 (1 de cimento, 3 de areia média e 0.4 de agua). A agua

utilizada deve ser limpa, sem a presenca de dleos ¢ graxas ou solidos dissolvidos acima de 2.000 ppm.

11.4. Laje de protecdo sanitaria: [.ocalizada na superficie, deve ser concéntrica ao pogo, quadrada e feita de

concreto fundido no local com espessura (altura) de 30 cm e 4rea de 1 m? (ixI metro) com declividade suave
para as bordas. O concreto deve ser feito a partir de cimento do tipo Portland composte CP II-32, areia média

¢ agua com um traco de 1:3:0,4 (1 de cimento, 3 de areia média e 0.4 de agua).

12. Condigdes de Recebimento do Poco

O pogo somente sera recebido pelo contratante se todas as exi géncias deste projeto forem atendidas e
apos fiscalizagdo por profissional teenico habilitado. A execugio de qualquer aspecto construtivo da obra em
desacordo com este projeto ou com as normas técnicas vigentes, sem que haja autorizagio prévia do fiscal da

obra, ocasionara em perda do pogo.

13. Consideracdes Finais



Todos os materiais e insumos utilizados na perfuragdo, no desenvolvimento e na instalagio do pogo
deverdo ser novos e estarem limpos. Na eventualidade de situagdes omissas neste projeto, deverdo ser
atendidas as determinagdes contidas nas ABNT NBRs 12212 e 12244 (versdes vigentes) e na legislagdo
vigente.

A empresa perfuradora deve estar devidamente cadastrada no DRHS, possuir responsavel técnico e
0s equipamentos necessarios para a perfuragdo, desenvolvimento e instalagio. Os materiais e insumos
necessarios para a perfuracdo, deseh'volvimento e instalacao do poco deverao ser adquiridos pela contratada.
Devera ser emitida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) pelo responsével técnico habilitado pela
perfuragdo, desenvolvimento e instalagao do pogo ¢ demais atividades técnicas executadas para as atividades

LRI

de hidrogeologia de “construcao de pogo tubular”, “ensaio de bombeamernto™, “perfil construtivo”, “perfil
geologico”, “manutengdo e limpeza™ e “amostragem de dgua”. A aquisi¢do dos materiais necessarios, da
contratacdo de mao de obra e de vigilancia do canteiro de obras sio de responsabilidade da contratada. A
empresa € reponsavel por eventuais acidentes que possam ocorrer durante a execugdo das obras.

A empresa contratada fica responsavel pela total e correta execugio da perfuragdo, desenvolvimento
e instalagdo do pogo tendo como base este projeto basico e as ABNT NBRs 12212 ¢ 12244, bem como do
seu funcionamento efetivo (no caso de pogco produtivo). ficando obrigada a corrigir eventuais falhas na

execue¢do da perfuragdo do pogo.

HMows froream

Alonso Moscon
Geologo
CREA RS 204458

Santa Rosa, 7 de margo de 2022.
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Perfuragao, Desenvolvimento & Instalacio de
Poco Tubular Profundo

Datum: SIRGAS 2000 | Escala:

Projecdo: UTM 21J 1:7.500

Legenda

Rodovia

Estrada pavimentada

Estrada vicinal

Estrada nao pavimentada

Curvas de nivel

Planta de Lcealizacéo

_Fows Mo,

Alonso Moscon
Geologo - CREA RS 204458




N° do contrato:
Tomador:
Municipio: Santa Rosa - RS

Em atencao ao estabelecido pelo Acordao 2622/2013 - TCU - Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizacao dos seguintes parametros para taxas
de BDI:

¥ F as gue se enquadram no tipo escolhido:
Construcfio de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Obr feen .

Tipo de obra: Esgoto e Construgdes Correlatas

" Para o tipo de obra “Construgdo de Redes de Abastacimento de
sem desoneragao Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enguadram-se:
a construgao de sistemas para o abastecimento de 4gua tratada:
. - reservatorios de distribuicao, estacbes elevatérias de
bombeamenta, linhas principais de adugdo de longa e média
distancia e redes de distribuicdo de 4gua; a construcio de redes
de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, esta de
BDLARNRO BODE SER ACEITO ; tratamento de esgsogto (ETE), estagbes de bombeamenlg%?esgoto
(EBE); a construcao de galerias pluviais {obras de micro e macro
drenagem). Esta classe compreende também: as obras de
irrigac8o (canais); a manutencgao de redes de abastecimento de
agua tratada; a manutencdo de redes de coleta e de sistemas de

Alternativa mais adequada para a
Administracic Pablica:

OK tratamento de esgoto, conforme classificagio 4222-7 do CNAE
2.0. Enquadra-se ainda a construgio de estagdes de tratamento
de agua (ETA).
20,84%
OBSERVACOES
Parametro Y% Verificagdo
— - Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracdo Central i indicados pelo Tomador, conforme legislacao vigente. Apresentar|
Min: 3.43% Max 8.71% 4,10% . ; oK declaracdo informando o percentual de ISS inc te sobre
YRy e i esta obra, considerando a base de cdlculo prevista na
Seguros e Garantias legislacdo municipal.
\ 0.30% OK
Min: 0,28% Max; 0,75% i
Riscos i
1,00% OK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  1,00% Max: 1,74% considerar a desoneragao sobre a folha de pagamento prevista na
; , Lei n® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indigue que a
Despesas Financeiras 1.00% oK mesma deve considerar a contribuicdo previdenciaria sobre a
Min: 0.94% Max: 1.17% ' receita bruta, sera somada a aliquota de 4,5% no item impostos.
Lucro (1+AC+S+R+GH1+DF)(1+ L)
7.10% ; OK BDI = a-n -1
Min: 6,74% Max: 9.40% ; Onde i
Impostos: PIS 0,65% 0K AC taxa de administrag&o central
S taxa de sequros
Impostos: COFINS 3,00% OK R taxa de riscos
G taxa de garantias
Impostos: ISS (mun.) 2,00% oK DF taxa de despesas financeras
L taxa de lucro/rermuneracio
Regime de desoneracao (4.5%) | 0,00% OK I taxa de incidéncia de impostos (PIS. COFINS, ISS)

Declaramos que serd adotado o regime sem desoneracéo de tributagdo da folha de pagamento, para a elaboracdo do orgcamento relativo as
obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opcdc mais adequada para a administracéo publica.

Nome legivel e assinatura do representante I'?gar do Tomador (Prefeitura Nome legivel & assinatura do responsavel técnico pelo
Municipal) & orgamento (Prefeitura Municipal)
R Alonso Moscon
: Gedlogo

CREA-RS 204458
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SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL

| CODIGO

20,00%

 150%

1,00%

0,20%

0,60%

g

Jseguro Contra Actdentes % | 3,00%

c5 :Indeniza;éocinna!

_ Total = 7,78% 16,60%
TOTAL{A+B+C+D) 82,28% - 113,0%

Fonte: Informac3o Dias de Chuva — INMET

Alonso Moscon
Gedélogo
CREA-RS 204458

69,16%
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MUNICIPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Requisitos Técnicos para Licitacio
Perfuracio, desenvolvimento e instalacio de poco tubular profundo

De acordo com a natureza e complexidade da obra contemplada no projeto basico de perfuragio,
desenvolvimento e instalagio de pogo tubular profundo, para fins de capacitagio técnico profissional e
habilitagdo legal da empresa executora da obra, a licitante devera apresentar documento que comprove estar
devidamente cadastrada no Departamento de Recursos Hidricos e Saneamento (DRHS) da Secretaria do
Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul e atestado de capacidade técnica

comprovando a execugdo de perfuragdo e instalagio de poco tubular,

Sugere-se a contrata¢do de empresa por regime de empreitada por prego unitério devido i imprecisdo
dos quantitativos de alguns aspectos da obra, como por exemplo a profundidade total de perfuragdo. Isto
decorre em func¢io do desconhecimento das caracteristicas hidrogeolégicas exatas do local da perfuracio,

pois 0 que se tem conhecimento s30 de caracteristicas hidrogeolégicas inferidas para a area.

A licitante deverd apresentar também uma declaragio de conhecimento do local da obra,
devidamente assinada pelo representante legal da empresa e pelo profissional técnico indicado como
responsavel técnico pela execugdo da obra O valor do orcamento ¢ os pregos unitarios fornecidos pelo

Municipio de Santa Rosa serdo os pregos maximos aceitaveis para a obra.

Sy fne,

Alonso Moscon
Geologo
CREA RS 204458

Santa Rosa, 7 de marco de 2022.



MUNICIPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROJETO BASICO
Atestado de Viabilidade Técnica
Perfuracio, Desenvolvimento e Instalacdo de Poco Tubular Profundo

O municipio de Santa Rosa esta localizado na drea de abrangéncia da Formacdo Serra Geral, mais
especificamente da ficies Paranapanema. Quanto a hidrogeologia, esta localizado na 4rea de ocorréncia do
Sistema Aquifero Serra Geral T e . Este sistema aquifero ¢ caracterizado por litologias basalticas,
amigdaloides e fraturadas gerqlmeqte capeadas por um espesso solo argilo-siltoso a argiloso. Trata-se de um
aquifero fraturado, heterogéneo e anisolrépico com produtividade dependente da ocorréncia de fraturas
intercomunicadas. De forma geral a vulnerabilidade do aquifero pode ser considerada como baixa, em
funcdo do espesso solo de textura f'na que o recobre e pelo semi-confinamento e confinamento da rocha
basaltica. O aquifero visado (Sistema Aquifero Serra Geral T) possui média a alta possibilidade para dgua
subterranea. O aquifero freatico, mais vulveravel 2 contaminagao, pode ser isolado do pogo. Portanto, ha

viabilidade hidrogeolégica de instalagio do pogo no local pretendido.

Moy, S,

Alonso Moscon
Geologo
CREA RS 204458

Santa Rosa, 7 de marco de 2022.



Registro de Contrato de Acervo Técnicn sol forma de ART Nr: 11774068
MO d 0 Ras cu n h 0 Apotagiio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77 ”
Orgao Publico

(DN 85/2011 do Confea) Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS

Tipn:FREST!\Cf\O DE SERVICO Participagiio Técnica: TNDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO £ CONVENIO Motivo: NORMAL

c_'..i&

Contratado

Carteira:  RS204458 Profissional: ALONSO MOSCON k- ' E-mail: alonsomoscon@hotmail.com

RNP: 2213237026 Tituly: Gedlogo !

Empresa: NENHUMA EMPRESA _ : Nr.Reg.:

Contratante v

Nome: MUNICIPIO DE SANTA ROSA ’ i, F E-mail:

Endereco: AVENIDA EXPEDICIONARIO WEBER 2983 . T Telefone: 0 CPF/CNPJ: 8854680000182

Cidade: SANTA ROSA % 7wt Bairro.: CRUZERO CEP: 98789000  UF:RS

Identificagio da Obra/Servigo :

Proprietirio: RUDI WEISS

Enderego da Obra/Servigo: Estrada T.INHA ST'IT:DI: SETEMBRO CPF/CNPJ: 21931127034

Cidade: SANTA ROSA v X ; Bairro: ZONA RURAL CEP: 98797899  UF:RS

Finalidade: PUBLICO Vir Contrato(RS): Honoririns(RS):

Data Inicio; 0203 2023:"1 ‘-P_I‘ev.i"im: 30K09/2022 Ent.Classe: APSG

Atividade Técnica % Descrigio da Obra/Servigo Quantidade Unid.

Projeto Pogo Tubular Profundo 1,00 UN

Assessoria Poco Tubular Prof- Requer. de Anuéncia Previa 1,00 UN

Locagio Pogo Tubular Profundo - Locagdo 1,00 UN

Fiscalizagdo Pogo Tubular Profundo 1,00 UN

Orgamento Hidrogeologia - Poco Tubular .00 UN

Caracterizagio Geologia Bisica 1,00 UN

Caracterizagio Hudrogeologia 1.00  UN
Atencao:

1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informagdes da ART com base no contrato.
2) Este rascunho ndo possui valor juridico e ndo pode ser utilizado como ART.
3) A versao oficial desta ART estara disponivel para impressdo apos a compensacao bancaiia da taxa (dia util apos o seu pagamento).

% Banrisullo41-8] 0419210067 50151.175010 46219.940916 4 89420000008878

Lossl de Pazaments. PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA BDL Veagimenio 01/04/2022
Hooc Ganio Agéncia/Cod. Beneficiino O065-48/015117396
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS CNPJ 92.695.790/0001-95 - -

[ata do documenio Nr.Doclo Especic DOC Accile Dtz Processamento Nosso Nimero 0146219993

07/03/2022 11774068 DM NAO 02/03/2022 00:00 (=) Valor do Documento 88,78
Use Banco Carnteira Espécic Qunntidade Valor i
01 RS (-) Desconto/Abatimento

Instrugdes: (Todas as informagdes deste blogueto sio de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-} Qutras Dedugdes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. (=) Mora™ulta

Este documento so tera validade apos seu pagamento.

PR . & ol ) Outros Acréscimos
Agendamento so tera validade apés sua compensagao bancaria. R i sl

(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNICIPIO DE SANTA ROSA CNPJ: 88546890000182
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983 SANTA ROSA - RS GRTROO00

Autenticagiio mecinica
” ' FIGHA DE COMPENSACAQ
1 i




